MR850
UMIDIFICADOR

RESERVATORIO
AUTO-ALIMENTADO MR290
& CIRCUITO AQUECIDO DUPLO
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850 SISTEMA
DE UMIDIFICAGCAO

Voltagem da Fonte
230+20 V

115V

100£10 V

Freqiiéncia
50/60 Hz

Uso maximo
de energia
210 W

Volume Compressivel
148 L

Complacéncia
5mL kPa-1 m-1

Fluxo de Pico Maximo
180 L/min

Resisténcia ao fluxo
Reservatorio:
2cmH>O @ 123 L/min
Ramo Inspiratério:
2cmH>0 @ 49 L/min

Tamanhos de Conectores
Conectores inspiratério e expiratorio
de 22 mm, fémea , e peca Y

de 15 mm, fémea

Extensao do fluxo

para atingir a umidificacao
6tima (modo invasivo)

3 L/min — 60 L/min

Tempo de Aquecimento
<30 minutos

Adverténcia: O uso de circuitos respiratérios, reservatérios ou outros acessoérios com o umidificador MR850
nao aprovados pela Fisher & Paykel Healthcare podem prejudicar 0 desempenho ou comprometer a seguranga.
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UMIDIFICACAO OTIMA

A liberacdo de gases otimamente umidificados para pacientes
criticamente enfermos mantém a qualidade de secrecéo,
promove troca gasosa e reduz o risco de infeccao.

e Controles faceis e tela de facil leitura

¢ Um botao seleciona temperatura e nivel de
umidificacdo 6timos para pacientes em terapéutica

invasiva (intubados) ou n&o invasiva. 3
o : e RESERVATORIO

¢ Utiliza algoritmos avangados para otimizar a @ ) . )

liberacdo de umidificacéo e evitar alarmes * Adequavel para tO,dOS Os pacientes —

incémodos desde neonato até adulto
\ / e Mantém automaticamente o nivel de agua

- Mantém PEEP
- Reduz a manutencéo do circuito ‘ Il“'

- Mantém umidificacdo 6tima
¢ Volume compressivel e complacéncia constantes
A\

Porta MDI para liberacao rapida de medicacao

em aerossol
€so — reduz o incémodo no tubo endotraqueal

Baixo
Pré-montado - instalacao ra iqa e facil
izam condensacgao

m a umidade

Fios aquecedores excl
excessiva ao mesmo te
i e g mais otimizada possivel v .
' Qualquer condensacao que se formar no ramo
inspiratorio pode ser drenada com segurancga de volta
~ para o reservatoério de umidificacdo. Se a
L condensacdo se formar no ramo expiratorio aquecido,
onecte-o do ventilador e despreze a agua
1Isada de modo adequado
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